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BEWEGUNGSSENSOR

fur Sensormanager

Schnellstartanleitung

1 Beschreibung

Der Bewegungssensor (Art.-Nr. SM_MD) wird direkt an den Sensormanager angeschlossen. Der SM_MD
ist ein Passiv Infrarot Bewegungssensor mit einem PIR-Sensor. Er reagiert auf jede Art von Warmebewegung
und meldet dies der Alarmzentrale. Im Lieferumfang ist ein 5,5 Meter RJ12/6-Kabel enthalten.

2 Montage

Optimaler Montageort ist 2 - 3 Meter tGber dem Boden. Die mogliche Bewegungsrichtung sollte quer

zum Bewegungssensor erfolgen. Ungeeignet fir die Montage sind alle Stellen gegenliber Warmequellen
(z. B. Heizung) oder einem Fenster. Montieren Sie den Bewegungssensor nicht in die unmittelbare Nahe von
Netzleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Geraten, die bei langerem Betrieb Warme erzeugen.

Der Blickwinkel des SM_MD betragt 90 Grad, die Erfassungsreichweite, abhangig von der Montagehdhe,
bis zu 15 x 15 Meter. Uber einen Jumper kénnen Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors verandern.
So bestimmen Sie die Anzahl der Impulse, die erkannt werden mussen, bevor der Bewegungssensor das
Alarmrelais 6ffnet.
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3 Anschlussplan

A: Anschlussleiste
F B: Sabotage
D C: PIR-Element
O E: Impulszahler
F: Jumper-LED

C Anschlussleiste:

O 1 und 2: Sabotage

3: Frei
B @l 4 und 5: Alarme
6 und 7: Spannungseingang (GND, 12V)

4 Konfiguration

Der SM_MD wird mit einem geeigneten Kabel fur den Anschluss an den Sensormanager geliefert.
Stecken Sie das Kabel in einen Eingang des Sensormanager und verbinden Sie sich via Webbrowser auf
die SNMP-Karte Professional. Im Konfigurationsmenu bei ,SensorManager” tragen Sie die gewlnschten
Daten in das ,Sensor Manager Inputs” Mendu ein.

Sensor Manager Inputs

Input Location NC Contact Input Location

NC Contact
1 Digital Input 1 I E Digital Input 3 r
2 Digital Input 2 r 4 Shi_MD_2009 ~

Apply

Im MenU ,Events / Alarms” figen Sie einen Job tber den Job Editor fir den Event
.SensorMan Input 1 Not Normal” hinzu.

‘SensorMan Input 4 Not Normal' Job 1

Function: Send an EMail - When: " Immediately, once
Receiver: [sameone@somewnere.com  Seheduledin [0 seconds
Separate receivers by commat send mail ta more then one receiver. Do not insert additianal spaces.
© Every[60 seconds
Text: [5M_MD_2008 Atarm i
Use text as subject: Yes|w  ater [0 seconds
C after [0 seconds & repeat Actions will only be executed if event condition is still true after the
specified seconds!
© aner [0 seconds on batiery
Ca o
seconds remaining tirme
Apply | cancel

Die weiteren Einstellungen entnehmen Sie dem Handbuch des Sensormanagers und
der SNMP-Karte Professional.
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5 Technische Daten

Betriebsspannung
Stromaufnahme
Alarmkontakt
Sabotagekontakt
Erfassungsbereich
Installationshéhe
Impulszahler
Pyroelement
Alarmdauer
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Abmessungen (Hx B xT)
Gewicht

LED Anzeige
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9 bis 16 V DC (nominal 12 V DC)
9 mAbei 12V

NC, 100 mA, 24 V DC max.
NC, 100 mA, 24 V DC max.
15 x 15 Meter
2mbis3m

1,2, 3 Jumper)

Duales PIR-Element

Min. 2,2 Sekunden

-10 °C bis 55 °C

-20 °C bis 60 °C

107 x 60 x 48 mm

80g

Wahlbar (Jumper)
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Impressum
ONLINE USV-Systeme AG ONLINE USV-Systeme AG ONLINE UPS-Systems S.r.l.
c/o swizzconnexx
Luise-Ullrich-StraRe 8 Pilatusstrasse 17 Via Ferruccio Gilera 110
82031 Griunwald / Germany 5630 Muri/ Switzerland 20862 Arcore (MB)/ Italia
Telefon +49 (0)89-242 39 90-10 Telefon +41 (0)41-500 28 68 Telefon +39 (0)39-205 14 44
E-Mail info@online-usv.de E-Mail info@online-usv.ch E-Mail commerciale@online-ups.it
> www.online-usv.de > www.online-usv.ch > www.online-ups.it

Der Inhalt unterliegt dem Urheberrecht Copyright © 2025 der ONLINE USV-Systeme AG.
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne Erlaubnis nicht gestattet.
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