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Anleitung

Voraussetzu ngen:

« SNMP-Adapter (CS 141) in die USV eingebaut/angeschlossen und konfiguriert
+ RCCMD Client auf dem Shutdown Rechner installiert

Die Einstellungen werden sowohl beim SNMP-Adapter als auch beim RCCMD Client werden Uber die Webober-
flache vorgenommen.

Beim SNMP-Adapter (RCCMD Sender) muss angegeben werden, bei welchem Ereignis und an welche Zieladres-
sen die RCCMD Shutdown Sequenz gesendet werden soll. Beim RCCMD Client (RCCMD Empfanger) mussen die
glltigen Senderadressen hinterlegt und definiert werden, was beim Eintreffen der RCCMD Shutdown Sequenz
ausgefuhrt wird.

1 Einstellungen beim SNMP-Adapter

Im folgenden Beispiel wird als ,Triggersignal” fir den Shutdown das Ereignis ,Stromausfall” verwendet. Es kann
naturlich auch jedes andere Ereignis verwendet werden.

Unter , Gerate” —> ,,USV"” —> ,Ereignisse” wird das Ereignis ,,Stromausfall” ausgewahlt.
Mit dem ,,+” Symbol kann ein , Job" hinzugefugt werden.

& (S141 Webmanager x B
q C 0 A O Nichtsicher | 192.168.20.19/#/setup/system/eventc

[ Home |ONLINEUS.. € GENEREX-Home (A Login-Alitron AG [=] Altere TeamViewer...

0/1/L|/1/E o,‘ UPS: © OK

USV-SYSTEME AG

@ USV Monitor A Gerate > USV > Ereignisse

— Gerate >
of Konfiguration
- uUsv
& Konfiguration

+ Ereignis Jobs
enthait... enthalt...
Stromausfall

Stromversorgung wiederher.

A Ereignisse

# Funktionen System Shutdown

A Custom Thresholds

vivVvivi v
+ + + +
-]
- - W W

UPSMAN gestartet

Als Job wird ,RCCMD Shutdown” aus der Drop down Liste ausgewahlt. Bei Host muss die IP Adresse des
RCCMD Clients angegeben werden. Der Port 6003 kann entweder Ubernommen oder hier und auf der RCCMD
Client Seite entsprechend abgeandert werden.

Als Zeitpunkt fur den Shutdown wird in diesem Beispiel ,Bei 300 Sekunden Restlaufzeit” ausgewahlt,
was bedeutet, dass die RCCMD Shutdown Sequenz bei einer kalkulierten Restlaufzeit von 300 Sekunden

gesendet wird.

Bitte nicht vergessen die Einstellungen zu speichern.
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Soll das Shutdown Signal an mehrere Rechner gesendet werden, einfach weitere RCCMD Shutdown Jobs
mit dem ,,+" Symbol hinzufigen.

Add Job to Event Powerfail

Job RCCMD Shutdown v
Parameter
Host Broadcast
192.168.20.14
Port 6003
Zeitpunkt

Sofort, einmalige Ausfiihrung

Nach Sekunden
Nach Sekunden, wiederhole alle Sekunden
Nach Sekunden auf Batterie

e Bei 300 Sekunden Restlaufzeit

2 Einstellungen beim RCCMD Client

Beim Client sind unter ,,Optionen” —> ,Verbindungen” die IP-Adressen der SNMP-Adapter, die das RCCMD
Signal senden durfen, einzutragen.
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RCCMD Verbindungen

e . Die Liste zeigt alle Sender die sich mit diesem Empfanger verbinden dirfen.
I Statusi Anmerkung: Eine leere Liste bedeutet, dass jeder Sender akzeptiert wird.
@ Optionen ¥

Verbindungen
Einfligen

ELZSCNIage Sender IP Adresse

Entfernen

192.168.20.19 Bea

eiten

e Protokoll

Diese Einstellung erhéht die Sicherheit von Verbindungen zu diesem RCCMD

Nur SSL Verbindungen akzeptieren (erfordert Neustart von RCCMD)

Abgelaufene SSL Zertifikate abweisen
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Unter ,,Optionen” —> ,Herunterfahren Einstellungen” findet man die Batch-/Scriptdatei, die beim Empfang
der Shutdown Sequenz ausgefuhrt wird. Die Datei kann entweder den eigenen Bedurfnissen angepasst werden
oder Sie geben hier ihr eigenes Script an.
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Herunterfahren Einstellungen

RCCMD

bE S Befehlssequenz zum Herunterfahren des Betriebssystems:
Spr ev

W Status ~ A

3 Optionen ¥ Befehlssequenz: Einfligen...

er 1el

System Herunterfahren

Herunterfahren Einstellungen

Einstellungsdatei:

C:\Program Files\RCCMD\shutdown.bat

Sollte der Rechner mehrere Netzwerkschnittstellen haben, missen Sie unter ,,Optionen” —>
~Erweiterte Einstellungen” bei RCCMD Verbindungen die Netzwerkschnittstelle angeben, die der RCCMD
Dienst verwenden soll.

RCCMD Ereignisprotokolldatei

o . GroBe fiir das Ereignislog, ab der alte Eintrige geldscht werden.

~ - Maximale DateigréBe (KB): 512
2 Optionen ~

RCCMD Verbindungen

Die Information beschreibt IP Adresse und TCP-Port des RCCMD Empféngers.

IP-Adresse: 127001

Port: 6003

Erweiterte Einstellungen

Nachrichtenport

Diesen Port verwenden, um Nachrichten an RCCMD Tray zu senden.

Nachrichtenport %61

Jobs als interaktiver Benutzer starten:
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Impressum
ONLINE USV-Systeme AG ONLINE USV-Systeme AG ONLINE UPS-Systems S.r.l.
c/o swizzconnexx
Luise-Ullrich-StraRe 8 Pilatusstrasse 17 Via Ferruccio Gilera 110
82031 Griunwald / Germany 5630 Muri/ Switzerland 20862 Arcore (MB)/ Italia
Telefon +49 (0)89-242 39 90-10 Telefon +41 (0)41-500 28 68 Telefon +39 (0)39-205 14 44
E-Mail info@online-usv.de E-Mail info@online-usv.ch E-Mail commerciale@online-ups.it
> www.online-usv.de > www.online-usv.ch > www.online-ups.it

Der Inhalt unterliegt dem Urheberrecht Copyright © 2025 der ONLINE USV-Systeme AG.
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne Erlaubnis nicht gestattet.
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