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NETZWERK SHUTDOWN MIT RCCMD

Uber die Softwarelésung RCCMD (Remote Console ComManD) kann bei einem langeren Netzausfall,
ein Shutdown an mehrere Systeme gleichzeitig versendet werden.

Funktionsweise:
Der SNMP-Adapter (siehe Seite 3) oder die DataWatch Software (UPSMAN) (siehe Seite 4) Gberwacht die USV-

Anlage. Sind die Kriterien fiir einen Shutdown erfullt, wird Gber einen TCP / IP Port ein Shutdown Signal an
vorgegebene IP-Adressen gesendet. Ein, auf den zu herunterfahrenden Systemen installierter und lizensierter,
RCCMD Client Gberwacht diesen TCP / IP Port. Wird vom Client das Shutdown Signal empfangen wird eine
Batch- oder Scriptdatei zum Shutdown des Systems ausgefihrt.

USV Uberwachung RCCMD Client
Shutdown
HEG RCCMD Signal Script
Sender ..
ausfuhren

1 SNMP-Adapter als RCCMD Sender

Far den Shutdown mehrerer Systeme empfehlen wir ausfolgenden Griinden unseren
SNMP-Adapter (DW7SNMP30 / DW5SNMP30) zu verwenden:

+ Uberwachung direkt in der USV-Anlage
* SNMP-Adapter wird von der USV-Anlage mit Strom versorgt
« Konfiguration erfolgt Gber Webbrowser

RCCMD
Client
SNMP Eekil)
Client
usv
RCCMD
Client
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2 RCCMD Lizensierung

Der RCCMD Client muss auf jedem System, auf dem er installiert wird, lizensiert werden. Im Lieferumfang des
SNMP Adapters DW7SNMP30 oder DW5SNMP30 ist ein Lizenzschlissel fur Windows oder Linux enthalten. Wei-
tere Lizenzschlissel konnen unter der Bestellnummer DWRCCMDLI bestellt werden.

Bei virtualisierten Systemen wie z. B. VMware reicht in der Regel eine Lizenz fir das Host System aus, da der
Shutdown der Guest Systeme durch den Host gesteuert wird.

Den RCCMD Client gibt es fir eine Vielzahl von Betriebssystemen.
Die Software finden Sie unter folgendem Link: > https://www.online-usv.de/software-download

3 Shutdown mit SNMP-Adapter und RCCMD
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4 Shutdown mit DataWatch Software und RCCMD

DataWatch Software
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Die DataWatch Software ist im Lieferumfang der USV YUNTO / ZINTO / XANTO enthalten.
Fir den RCCMD Client muss eine Lizenz mit der Bestellnummer DWRCCMDLI erworben werden.
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