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NETZWERK SHUTDOWN  
MIT RCCMD FÜR VMWARE
Version 6.5 / 7.X / 8.X

Über die Softwarelösung RCCMD (Remote Console ComManD) kann bei einem längeren Netzausfall,  
ein Shutdown an VMware Systeme versendet werden. 

Funktionsweise: 
Der SNMP-Adapter oder die DataWatch Software (UPSMAN) überwacht die USV-Anlage und fungiert als 
RCCMD-Server. Sind die Kriterien für einen Shutdown erfüllt, wird über einen TCP / IP Port ein Shutdown Signal 
an vorgegebene IP-Adressen gesendet. Der RCCMD-Client überwacht diesen TCP / IP Port. Dieser muss dazu 
auf den VMware Systemen installiert und lizensiert werden. Wird vom RCCMD-Client das Shutdown Signal emp-
fangen wird dieses vom VMware System ausgeführt.

1  	 Mindestanforderungen an das System

VMware 6.X – basierte Systeme Die Appliance benötigt eine VMware – Version 6.5 oder höher.  
Die Verwendung von vSAN unter VMware 6.7 wird von RCCMD unterstützt

VMware 7.X Die Appliance unterstützt alle VMware – Versionen ab Version 7.0

VMware 8.X Die Appliance unterstützt alle VMware – Versionen ab Version 8.0

2  	 Der RCCMD Client benötigt eine feste IP-Adresse

Diese IP-Adresse muss dem RCCMD Server mitgeteilt werden, damit ein eindeutiges Kommando gesendet wer-
den kann.  Wenn sich die IP-Adresse dynamisch ändert oder in Notsituationen kein DHCP-Server vorhanden ist, 
kann auf diese Weise RCCMD auch direkt angesprochen werden.

3  	� Der entsprechende RCCMD Server muss 
			  zum Senden berechtigt sein
In der Grundeinstellung akzeptiert RCCMD jeden Broadcast, welcher von einem RCCMD-Server ausgegeben 
wird. Wenn dieses Empfangsverhalten nicht gewünscht ist, kann ein berechtigter RCCMD-Sender definiert werden. 
Der Client wird alle weiteren Kommandos zwar protokollieren, aber nicht mehr ausführen.

4  	 Die folgenden Ports müssen in Ihrem Netzwerk offen sein

Port 8080 Über diesen Port wird die lokale RCCMD Weboberfläche aufgerufen

Port 8443 Über diesen Port wird die RCCMD Weboberfläche auf einem anderen Computer / Server aufgerufen

Port 6003 Über diesen Port kommuniziert der RCCMD Client

	
HINWEIS
Beim RCCMD-Client ist ein ausführliches > Handbuch (Deutsch / Englisch) zur Installation vorhanden.

https://www.generex.de/media/pages/packages/documents/manuals/6cef80286f-1747945027/manual_RCCMD_esxi_de.pdf
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