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100.1 1 St. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
 
Allgemeine Funktionsbeschreibung:  
 
Die USV-Anlage soll gewährleisten, dass mit dem vorhandenen Stromver-
sorgungssystem jederzeit eine qualitativ hochwertige und sichere Stromver-
sorgung für die angeschlossenen Verbraucher zur Verfügung steht. 
 
Die lautlose USV-Anlage arbeitet nach der Line-Interactive-Technologie 
und wird zwischen das Stromversorgungsnetz und die Verbraucher (Com-
puter etc.) geschaltet. Im Normalbetrieb bekommt der Verbraucher gefilter-
ten Strom über die USV-Anlage. 
 
Fällt das Stromversorgungsnetz aus, schaltet die USV-Anlage innerhalb von 
wenigen Millisekunden in den Batteriebetrieb um. Die Verbraucher werden 
dann über den Wechselrichter aus den Akkumulatoren mit Strom versorgt. 
 
Die USV-Anlage besitzt eine kompakte Bauform über eine integrierte Halte-
rung ist eine Wandaufhängung möglich. 

 

 

   Mindestanforderungen an die USV-Anlage:  
    
  - Line-Interactive-Technologie (VI) 

- Tower-Modell 
- Wandaufhängung 
- Geräuschloser Normalbetrieb 
- Tiefentladeschutz der internen Batterie 
- Kaltstartfunktion 
- USB-Schnittstelle 
- Überspannungsschutz für Daten- und Telefonleitungen) 
- Shutdown-, Management- und Monitoring-Software 
- 3 Jahre Garantie inkl. Batterien und kostenlosem Vorabaustausch  
  gegen Neugeräte 

Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 
Ja / Nein 

      
  Technische Daten:    
      
100.2  Kennwerte    
  Ausgangsscheinleistung 500 VA  

  Ausgangswirkleistung 300 W  

      
 
100.3  Eingang    
  Nennspannung 230 V  

  Spannungstoleranz bei 100% Last und pf = 0,7 180 – 270 V  

  Frequenztoleranz  50/60 +/-5 Hz  

  Max. Eingangsstrom bei Volllast und Batterieladung 3,3 A  

  Kaltstart   Ja / Nein 
  Kabel mit Eingangsstecker IEC320 C14 (10A) inkl. von 

außen zugänglicher Fein-Sicherung in der USV-Anlage 
1   
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100.4  Ausgang    
  Spannung 230 V  

  Kurvenform simulierter Sinus   Ja / Nein 

  Frequenz    Normalbetrieb autom.   

      Batteriebetrieb 50/60Hz +/- 1 Hz  

  Wirkungsgrad im Normalbetrieb >95 %  

    im Batteriebetrieb 70 %  

  Ausgangsbuchsen IEC320 C13 (10A) 3   

 
100.5  Batterien    
  Autom. Diagnose Batteriezustand mit Prognose   Ja / Nein 
  Tiefentladeschutz   Ja / Nein 
  Ladezeit auf 90% Kapazität, max. 8 h  

  Ladestrom 0,5 A  

  Integrierte Blei-Gel Batterie, wartungsfrei, verschlossen   Ja / Nein 
  Anzahl (12V / 7Ah) 1   

 
100.6  Schnittstellen    
  USB   Ja / Nein 
  Überspannungsschutz für Daten- und Telefonleitungen   Ja / Nein 

 
100.7  Shutdown- Management- und Monitoring-Software    
  SNMP-fähig   Ja / Nein 
  Unterstützte Betriebssysteme: 

Verfügbar für die WINDOWS-Varianten (W11, W10, W8, W7, 
W2022-2012 server), most LINUX flavours like SUSE, RedHat, 
Ubuntu, Debian, Open Linux  

  Ja / Nein 

 
 

 Remote Administration und Monitoring 
inkl. Auslastungsgrad, Batteriekapazität, Eingangsspannung, Tem-
peraturanzeige, Autonomiezeit, Data-Log der letzten 7 Tage 
Alle Funktionen der USV-Anlage einstellbar, Remote ON und OFF, 
Passwortschutz für alle USV-Fernsteuerfunktionen 

  Ja / Nein 

  Fehlerspezifische Meldungsmöglichkeiten per Mail   Ja / Nein 
 
100.8  Abmessungen, Gewicht    
  Bauform Tower-Modell  Ja / Nein 
  Abmessungen (B x H x T) 80 x 177,5 x 232 mm  

  Gewicht 3 kg  

 
100.9  Umgebungsbedingungen    

  Betriebstemperatur 0° - 40° C  

  Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 0 - 90 %  

  Betriebsgeräusche lautlos  Ja / Nein 

 
100.10  Lieferumfang    

  USB Schnittstellenkabel 1   

  10A Kaltgeräteverlängerung 2   

  Shutdown- Management- und Monitoring-Software 
inkl. Lizenzschlüssel 

download   

  Schnellstartanleitung 1   
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100.11  Zertifizierungen, Garantie    
  Klassifizierung VI  Ja / Nein 
  Zulassung 

 
CE 

UKCA 
 Ja / Nein 

  Normen und Standards EN62040-1 
EN62040-2 

 Ja / Nein 

  Schutzklasse IP20  Ja / Nein 
  Garantie 3 Jahre inkl. Batterien und Vorab-

austausch gegen Neugerät 
  

Ja / Nein 
 
 

  Fabrikat: ONLINE USV-Systeme AG  
      

  Typ YUNTO 500  

     
  Art.-Nr. Y500  
      
    

  Preis:  

    
  



  
Luise-Ullrich-Str. 8 

82031 Grünwald 
www.online-usv.de 

 

Pos. St. Beschreibung der Leistung Gefordert Bieter 
 

Seite:    4 / 4  Januar 2026 

 

Optionales Zubehör 
 

101.1 1 St. USV-Steckdosenleiste 
 
3 Schukosteckdosen -> Verbraucher 
Anschluss 10 A, Kaltgerätestecker (C14) -> USV-Anlage 

  

 

  Fabrikat: ONLINE USV-Systeme AG  
      

  Typ USV-Steckdosenleiste 
Kaltgeräte-Stecker (10A) ->  
3x Schutzkontakt-Buchse 

 

     
  Art.-Nr. KG10A3SCH  
      
    

  Preis:  

 
 

102.1 1 St. Servicepaket 
 
Servicepaket auf 60 Monate nach Kaufdatum 
kostenloser USV-Austausch bzw. Lieferung  
von Ersatzteilen (exklusive Batterien) 

 

 

  Fabrikat: ONLINE USV-Systeme AG  
      

  Typ Servicepaket  
auf 60 Monate, Typ 1 

 

     
  Art.-Nr. SERV6001-D  
      
    

  Preis:  

 


